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CARACTERISTICI CHIMICO-FIZICE

INFORMATII ASUPRA COMPOZITIEI :
Amestec de acizi anorganici, organici modificati si sarurile lor.
ASPECT



:
Lichid incolor
MIROS



:
Niciunul.
SOLUBILITATE IN APA

:
Omogenizabil.
DEPOZITAREA PRODUSULUI
Pastrati recipientii inchisi departe de alte produse chimice, in special de agentii cloruranti.

UTILIZARI
Idrocal utilizat pentru prevenirea formarii depozitelor calcaroase din piscine si din bazinele de hidromasaj. Idrocal e util in special in cazurile unde duritatea sarurilor de calciu si magneziu risca sa compromita echilibrul apei. Pentru verificarea daca apa din piscina e in echilibru se poate utiliza software-ul Aquamarine 1.0, distribuit de Montega srl in exclusivitate propriilor clienti.
MODUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI
Dozajele sunt in fucntie de duritatea initiala/excistenta si a celei dorite. Orientativ ghidati-va dupa dozajele mai jos descrise:

Ape cu duritate scazuta 


: 
nu este necesar
Ape cu duritate medie (25-30 °F)

:
10-30 gr/ m3
Ape cu duritate medie ridicata(30-45 °F)
:
40 gr/ m3
Ape cu duritate ridicata (sup a 45 °F)
:
50 gr/ m3
NOTA : Informatiile continute in prezenta fisa tehnica se bazeaza pe cunostintele noastre actuale. Sunt redactate cu buna intentie si cat mai bine, cu toate acestea nu acopera  valoare de garantie asupra specificitatii produsului. Utilizatorul este obligat sa verifice exactitatea datelor prezentate in raport cu utilizarea pe care doreste sa o dea produsului.
Mod de desfacere si preturi:
Idrocal – Bidon 10 kg                     €    2,55 / kg 

Idrocal – Bidon 25 kg                     €    2,50 / kg
Preturile nu contin TVA
















